BO “Jours” les astuces Plan Marshall détail des pieces, la suite

MISE EN OEUVRE :

- Usiner les 3 rondelles dans une téle de 3 mm au moins (question résistance a la brasure + déformations)

- Les diametres. intérieurs des rondelles s’adaptent a celui des tubes, et donc la détermination en est
subjective, pourvu que ¢a aille ensemble.

- Le 2e tube est a perforer partout a la HSS 6mm max. C’est ce tube qui assurera I'absorption du bruit. Il
sera ensuite enveloppé de laine de roche ou fibre ad hoc (ex. laine Yosh en vente chez Dafy Moto)
ndlr : l'isolant laine de roche pour mansardes, ¢ca marche? ;-)))

- Le 1er tube n’est pas indispensable, c’est pour faire zoli

- Braser 3 ou 4 écrous de 10 au dos de la partie 2 (celle qui est sur le pot lui-méme). Ces écrous serviront a
la pose/dépose de 'ensemble de la cartouche.
NdIr : pour mieux montrer a missié le gendarme ? ;-))

- Passer un coup de taraud dans les écrous pour refaire les filets abimés par la brasure

- Enfin et surtout, pour la mise en place de la rondelle de la partie avant brasure sur le pot, le principe est
tout béte :

Il faut faire deux encoches sur le bourrelet chromé du pot (avec une meule d’angle 115 mm) a 180°

Exemple:
La rondelle sur laquelle les écrous sont brasés rentre dans cette encoche comme une piece
dans une tirelire relire la

Puis, le pot étant complétement vide, on passe la main pour retourner
la rondelle et la plaque derriere le bourrelet du pot.

Reste a la maintenir en place, a la centrer et a la braser.

Cette opération terminée, il reste a introduire la cartouche
délicatement, la fixer par les 4 écrous et 4 boulons, et a faire I'étanchéité avec du mastic échappement (ou
du silicone haute température) .... Faites démarrer

Comment passer une Annonce :

Choisir la rubrique : Texte de I'annonce :

Rubriques :
Vente motos :
Achat motos :
Vente piéces :
Achat pieces :
Documentation :
Contact :

Bonnes adresses :
Trucs et astuces :
Echange :

Découper ou recopier et adresser a :
Aldo Bergamasco : 32 rue Edouard Vaillant
62970 Coucelles les Lens
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